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Seilziige (CWS) IP 44 / ED 25 % 200/240 Volt 50/60Hz

o
CWS 160/230 4; o

. CWS 300
CWS 500

Dieser Hubzug besticht durch seine robuste Bauweise und einfacher Installation. Eine
Endabschaltung, Uberlastschutz und eine dynamisch - mechanische Bremse verleihen
diesem Hubzug einen hohen grad an Sicherheit.

ATION

Technische Daten NEU
Modell DKI.-160 DKI.-230 DKL 300 DKL 500
Hubkraft 1 Seillage 160 kg 230 kg 300 kg 500 kg
Seilgeschwindigkeit 22 m/min 23 m/min 15 m/min 12 m/min
Motor kw 1,2 1,3 1,3 1,8
Schutzart IP 44 IP 44 1P 44 1P 44
Hubhohe 28 m 28 m 28 28

Seil @ mm 5x30 5x30 6 x 30 7 x 30
Abmessungen Lx BxH [24x18x66 [24x18x66 |24x21x67|24x21x67
Gewicht ohne Seil 15 kg 16 kg 20 kg 21 kg
Stiickpreis netto 875,20 € 950,25 € 1044.75 € 1078,35 €
Lieferumfang:

Drahtseil mit Sicherheitshaken
5 Meter Anschlusskabel
10 Fernbedienungskabel mit Druckknopfschalter

Optionen:
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/u/-- Anschluss
Fembedienung

Endabschaltung

80/160/230 kg
Hubkraft

Diese Hubziige sind nicht fiir die Personenbeforderung zugelassen.



